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لطفاً این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت مطالعه فرمایید.

دفترچه راهنماى دستگاه تهویه مطبوع
(پنجره اى)



شـرکت صنایع ماشـین های اداری ایران در سـال 1343 تاسـیس گردید.  این شـرکت شـامل 
 شـرکت های زیرمجموعـه متعـددی در حوزه هـای مختلـف می باشـد کـه از جملـه آن هـا 

می توان به شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران اشاره نمود.
مادیـران بـا بیـش از نیـم قـرن سـابقه و حضـور فعـال در کشـور، پیشـرو در تولیـد و عرضـه 
محصـولات متعـددی در حـوزه لـوازم خانگـی، الکترونیـک، فنـاوری اطلاعـات و ... بـا برندهای 

مختلـف از جملـه ایکـس ویـژن و تـی سـی ال می باشـد.
مادیـران همچنیـن بـه عنـوان یـک برنـد کارآفرین، توانسـته تا امروز زمینه اشـتغال بسـیاری 

از نیروهـای جـوان و برتـر کشـور را  فراهـم آورد.

کارخانه لوازم خانگی
کارخانـه لـوازم خانگـی مادیـران واقـع در منطقـه ویـژه اقتصـادی پیـام در سـال 1397 احداث 
تولیـد  بـه  اقـدام  ماشـین آلات  پیشـرفته  ترین  و  بروزتریـن  از  بهره گیـری  بـا  تـا  گردیـد 
محصولاتـی بسـیار بـا  کیفیـت و در سـطح جهانـی، بخـش وسـیعی از نیاز بازار لـوازم خانگی در 

داخـل کشـور را تامیـن نمایـد.
محصولات اصلی شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران،

•   یخچال و فریزر
•   ماشین لباسشویی

•   دستگاه تهویه مطبوع )کولرگازی(
و با دو برند ایکس ویژن و تی سی ال می باشد.

خدمات پس از فروش مادیران
شـرکت پشـتیبانی فـروش مادیـران، بـه عنـوان بـازوی اصلـی خدمـات رسـانی به مشـتریان، 
پاسـخگوی نیاز ایشـان در امور نصب و راه اندازی دسـتگاه ها، خدمات پس از فروش و رفع 
مشـکلات دسـتگاه ها می باشـد. خدمات پس از فروش مادیران، با بهره مندی از دفاتر اسـتانی 
و شـعب فـراوان در سراسـر کشـور، آمـاده ارائـه خدمـات پیشـرفته و حرفـه ای در کوتاه تریـن 
زمـان ممکـن می باشـد. مشـتریان محتـرم بـرای بهره منـدی از ایـن خدمـات می تواننـد بـا 

شـماره 82266-021 )داخلـی 1( تمـاس حاصـل نمایند.

 معرفی گروه شرکت های مادیران
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مقدمه

مقدمه
مدل کنترل مکانیکی

توجه: تصاویر موجود در این دفترچه راهنما بر اساس نمای خارجی یک مدل استاندارد است. بنابراین 
ممکن است با سیستم تهویه مطبوع انتخابی شما کمی متفاوت باشد.

هنگامی که دستگاه خاموش است یا با دور کم کار می کند، ممکن است صداهای زیر شنیده شود )این 
صداها طبیعی است و دستگاه مشکلی ندارد(:

1. سر و صدای کم گاز مبرد که در حال چرخش است.
2. صدای فن دستگاه که پس از خاموش شدن، به تدریج در حال گرم شدن است.

قاب جلو

قفسه

اهرم تخلیه

پنل کنترل

فیلتر هوا

شبکه ورودى هوا
(داخلى)

شبکه ورودى هوا
(خارجى)

شبکه خروجى هوا
(داخلى)

شکل )1(  
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دستورالعمل های کنترل مکانیکی دستگاه

دستورالعمل  کنترل مکانیکی دستگاه
عملکرد

سرعت  و  فن  سرعت  دستگاه،  تنظیمات  ناب 
دمای  تنظیم  برای  می کند.  کنترل  را  خنک کننده 
بر روی  را  ناب  خنک کننده مورد نظر، کافی است 

حالت مناسب قرار دهید.
کلید چرخش خودکار

هنگامی که ناب دستگاه روی حالت »ON« قرار گیرد، 
دریچه های عمودی به صورت خودکار باز می شوند 

تا گردش هوای سرد بهتر انجام شود.
هنگامی که ناب روی حالت »OFF« قرار می گیرد، 
دریچه های عمودی در هر موقعیتی که قرار داشته 

باشند، متوقف خواهند شد.

ترموستات
اتاق، ترموستات به طور خودکار  برای حفظ دمای 
میزان سرمایش کمپرسور کولر را کنترل می کند. 
دستگاه  فن  نمی کند،  کار  کمپرسور  که  هنگامی 

عملیات گردش هوا را انجام می دهد.

        احتیاط
هنگام استفاده از کنترل فن، کلید را به آرامی بچرخانید تا دستگاه تنظیم شود.

هنگام استفاده ازترموستات، حتما سه دقیقه قبل از تغییر دما صبر کنید. تنظیم سریع ممکن است باعث 
اضافه بار و حتی انفجار فیوز شود.

شکل (2)

شکل (3)

اهرم دریچه هواى تازهشکل (4)

بسته باز
بکشید
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دستورالعمل های کنترل مکانیکی دستگاه

فن آهسته، هوا را با حداقل سرعت و بدون سرمایش به گردش در می آورد.
فن متوسط، هوا را بدون سرمایش و با سرعت متوسط به گردش در می آورد.

فن سریع، هوا را با حداکثر سرعت و بدون سرمایش به گردش در می آورد.
سرمایش آهسته، به صورت خودکار با حداقل گردش هوا سرمایش را فراهم می کند. برای استفاده 

در شب توصیه می شود.
برای  می کند.  فراهم  را  سرمایش  متوسط  هوای  گردش  با  خودکار  صورت  به  متوسط،  سرمایش 

استفاده در شب توصیه می شود.
سرمایش سریع، به صورت خودکار با خنک سازی سریـع، سرمایش را فراهـم می  کنـد.  

)برای روزهای بسیار گرم(. زمانی که اتاق خنک شد، تنظیمات را به سرمایش آهسته کاهش دهید.
گرمایش آهسته، به صورت خودکار با حداقل گردش هوا گرمایش را فراهم می کند. برای استفاده 

در شب توصیه می شود.
گرمایش متوسط، به صورت خودکار با گردش هوای متوسط گرمایش را فراهم می کند. برای استفاده 

در شب توصیه می شود.
گرمایش سریع، به صورت خودکار با گرم کردن سریع گرمایش را فراهم می کند )برای روزهای بسیار 

سرد(. زمانی  که اتاق گرم شد، تنظیمات را به گرمایش آهسته کاهش دهید.
خاموش )OFF(، به صورت کامل دستگاه را خاموش می کند.

توجه: بعد از تنظیم حالت، حداقل سه دقیقه برای تغییر به حالت دیگر صبر کنید.
تهویه هوای تازه، معمولاً در فضاهای بسته استفاده می شود. صرفاً به منظور از بین بردن دود یا بو از 

اتاق استفاده کنید.

مشخصات الکتریکی
1. سیم کشی باید کاملًا با کدهای الکتریکی محلی مطابقت داشته باشد و باید توسط متخصص برق واجد 
شرایط نصب شود. اگر در مورد دستورالعمل ها سؤالی دارید، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

2. منبع تغذیه موجود را بررسی کرده و هرگونه مشکل سیم کشی را قبل از نصب و راه اندازی دستگاه 
برطرف کنید.

3. برای امنیت و محافظت از شما، این دستگاه هنگام وصل شدن به پریز برق دیواری، از طریق سیم 
برق به زمین متصل می شود. اگر مطمئن نیستید که پریز برق شما به درستی به زمین متصل شده 

باشد، لطفاً با افراد متخصص در خدمات پس از فروش مشورت کنید.
4. صفحه رتبه بندی روی دستگاه شامل داده های الکتریکی و سایر اطلاعات فنی است. صفحه رتبه بندی 
در سمت راست واحد قرار دارد. مطمئن شوید که از منبع تغذیه صحیح مطابق با صفحه رتبه بندی 

سیستم تهویه مطبوع هوای خود استفاده می کنید.
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دستورالعمل  نصب و راه اندازی

دستورالعمل نصب و راه اندازی
تمام قطعات دستگاه را قبل از نصب جدا کنید.

محل نصب:
افزایش سر و صدا و لرزش هنگام  باعث  را تحمل کرده و  انتخاب کنید که وزن کولر  را  مکانی   ◀

کارکرد دستگاه نشود.
◀ تابش مستقیم نور خورشید مانع از ایجاد سرمایش کارآمد دستگاه می شود.

◀ مکانی را انتخاب کنید که در نزدیکی ورودی و خروجی هوا، مانعی نداشته باشد.

       احتیاط
◀ قطعات نصب دستگاه باید در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم باشند )به خصوص اگر دستگاه در 

مکان های مرطوب و یا نزدیک دریا نصب می شود(.
◀ دستگاه تهویه مطبوع هوا را در محلی که امکان نشت گاز قابل اشتعال وجود دارد، نصب نکنید.

◀ حداقل فاصله دستگاه تا سطوح قابل احتراق 100 میلی متر )فقط در مورد گرمایش الکتریکی( است.
◀ دامنه فشارهای ایستای خارجی که دستگاه در آن آزمایش شده، 5-0 پاسکال می باشد.

اگر ضخامت دیوار بیشتر از 210 میلى متر مى باشد، دیوار را
مطابق شکل بخراشید.

اگر ضخامت دیوار بیشتر از 210 میلى متر مى باشد، دیوار را
مطابق شکل بخراشید.

ضخامت دیوار کمتر از 210 میلى متر مى باشد.

کمتر از
210 میلى متر 

کمتر از
210 میلى متر 

بیشتر از
400میلى متر

بیشتر از
400میلى متر

ر از
شت

بی
50

0
تر

ى م
میل

 

ر 
ى مت

میل
 2

10
از 

ر 
مت

ک

بیشتر  از 
55 میلى متر 

تر
ى م

میل
 5

-1
0

قسمت عقب را پایین بکشید تا آب به راحتى خارج شود.

محل خراش
45

شکل )5(  
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دستورالعمل نصب و راه اندازی

عملکرد
◀ ظرفیت سیم کشی و پریز برق را بررسی کنید. پریز برق باید فقط برای دستگاه تهویه مطبوع استفاده 

شود. این دستگاه را به همراه وسایل دیگر به پریز برق متصل نکنید.
◀ دستگاه تهویه مطبوع را به زمین وصل کنید تا از خطر برق گرفتگی جلوگیری شود.

◀ دستگاه تهویه هوا را به صورت ایمن به منبع برق وصل کنید.
◀ از یک فیوز استفاده کنید.

        احتیاط
◀ قبل از نصب، سوییچ عملکرد را خاموش کرده و کابل برق را جدا کنید.

◀ افراد کم توان از نظر جسمی، حسی و روانی و یا افراد فاقد تجربه و دانش )از جمله کودکان( درصورتی 
می توانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت بوده و یا دستورالعمل استفاده صحیح و بی خطر از 
دستگاه به آن ها ارائه شده باشد و از خطرات مربوطه مطلع باشند. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه 

بازی کنند.
◀ دستگاه دارای وسایلی برای قطع ارتباط آن از منبع تامین کننده برق در کلیه نقاطی است که قطع 
اتصال کامل در شرایط ولتاژ بیش از حد را فراهم می کند و این وسایل باید مطابق با قوانین سیم کشی، 

در سیم کشی ثابت استفاده شوند.

روش نصب و راه اندازی
1. پنل جلو را بردارید )شکل 6(.

◀ فیلتر هوا را بردارید )شکل 7(.
◀ پیچ کف پنل جلویی را باز کنید )شکل 8(.

◀ قاب پنل را باز کنید.
2. پیچ های تثبیت صفحه ثابت شاسی و قفسه را باز کنید. برخی از مدل ها 

دو پیچ دیگر در پشت قفسه دارند )شکل 9(.
3. دستگیره قسمت جلوی شاسی را بگیرید و با دقت، واحد تهویه هوا 

را از داخل قفسه بیرون بکشید )شکل 10(.
4. اتصال لوله تخلیه را درون سوراخ موجود در قسمت عقب شاسی 

تهویه هوا نصب کنید )شکل 12(.
در پروسه کارکرد دستگاه تهویه مطبوع، دو روش به منظور تخلیه آب 
جمع شده وجود دارد. شما می توانید تخلیه پشت یا کف را انتخاب کنید.

شکل (6)

شکل (7)

شکل (8)

شکل (9)

شکل (10)

شکل (11)

شکل (12) شکل (13) شکل (14)

شکل (15)

پیچ
سینى  تخلیه

شکل (16) شکل (17)

مهره
تخلیه آب مهره تخلیه واشر   آب  بندى

لوله خروجى آب
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مراقبت و نگهداری

قرار  خود  موقعیت  در  پیچ  چهار  با  تخلیه  سینی  کف:  تخلیه  روش 
استفاده  از مهره رزوه  انسداد سوراخ تخلیه پشتی  می گیرد و برای 

می شود )شکل 16(.
روش تخلیه پشت: به منظور انسداد سوراخ تخلیه کف از مهره رزوه 
و برای اتصال به سوراخ تخلیه از لوله خروجی آب استفاده می گردد. 
برای جلوگیری از نشت آب به بالا آمدن حلقه آب بندی توجه کنید 

)شکل 17(.
5. قفسه تهویه مطبوع را روی قفسه نصب با پیچ نصب کنید )شکل 11(.

6. دستگاه را با دقت به داخل قفسه بکشید )شکل 13(.
7. براکت نگهدارنده، پنل جلویی و پیچ های نصب را مجدداً نصب کنید 

)شکل 8، 9 و 14(.
8. فیلتر هوا را مجدداً نصب کنید )شکل 15(.

مراقبت و نگهداری
فیلتر هوا

◀ فیلتر هوا باید حداقل یک بار در ماه شسته شود. اگر فیلتر هوا پر از 
گرد و غبار شود، جریان هوا کاهش یافته و از کیفیت خنک کنندگی دستگاه 

کاسته می  شود.
◀ فیلتر، پشت قاب قرار دارد و از سمت راست بیرون کشیده می شود.

◀ فیلتر هوا را با آب و شوینده تمیز کنید.
◀ فیلتر را قبل از نصب مجدد کاملا خشک نمایید.

شکل (6)

شکل (7)

شکل (8)

شکل (9)

شکل (10)

شکل (11)

شکل (12) شکل (13) شکل (14)

شکل (15)

پیچ
سینى  تخلیه

شکل (16) شکل (17)

مهره
تخلیه آب مهره تخلیه واشر   آب  بندى

لوله خروجى آب

شکل (6)

شکل (7)

شکل (8)

شکل (9)

شکل (10)

شکل (11)

شکل (12) شکل (13) شکل (14)

شکل (15)

پیچ
سینى  تخلیه

شکل (16) شکل (17)

مهره
تخلیه آب مهره تخلیه واشر   آب  بندى

لوله خروجى آب

شکل (18)

شکل (19)

آب داغشکل (19)

بنزین، اسید و ...شکل (20)
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         احتیاط
◀ برای شستشوی فیلتر هوا از آب داغ با دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد استفاده نکنید.

◀ قبل از نصب اجازه دهید فیلتر کاملًا در سایه خشک شود. آن را مستقیماً در معرض آفتاب قرار ندهید.
◀ دستگاه تهویه مطبوع را هرگز بدون فیلتر استفاده نکنید.

18 ~ 43 °C :دمای محیط برای حالت سرمایش :T1 شرایط دمایی ◀
-5 ~ 20 °C :دمای محیط برای حالت گرمایش                 
25 ~ 52 °C :دمای محیط برای حالت سرمایش   :T3 شرایط دمایی   
 -5 ~ 20 °C :دمای محیط برای حالت گرمایش                 

فیلتر تمیزکننده هوا
فیلتر تمیزکننده هوا به فیلتر هوا وصل شده است. هنگام تمیز کردن فیلتر هوا، فیلتر تمیزکننده هوا 

را نیز بشویید.

قاب جلو و دیگر قطعات
قاب جلو، از ورود گرد و غبار به داخل دستگاه جلوگیری می کند. 
برای تمیزکاری، آن را با یک پارچه نرم و خشک پاک کنید. هنگامی 
که بیش از حد کثیف است، آن را با یک پارچه نرم و مرطوب شده 
با آب گرم یا صابون پاک کنید، سپس دوباره آن را با یک پارچه 

نرم و خشک تمیز نمایید.
◀ هرگز از آب داغ با دمای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد، بنزن، 
بنزین، اسید، تینر یا قلم مو برای پاک کردن استفاده نکنید زیرا این 

مواد به سطح پلاستیک و روکش آسیب می رساند.

نگهداری برای مدت طولانی
◀ فن را به تنهایی )در حالت »فن آهسته« یا »فن سریع«( به مدت 
نیمی از روز به کار بیندازید تا قسمت داخلی دستگاه خشک شود.

◀ برق را قطع کرده و دوشاخه را از پریز دیوار جدا کنید.
◀ بعد از گذشت مدت زمان طولانی و استفاده مجدد از سیستم تهویه مطبوع، با استفاده از یک برس 
نرم یا جاروبرقی، اتصالات مبرد )در قسمت پشتی دستگاه( و اواپراتور یا تبخیرکننده )در قسمت جلویی 

دستگاه( را تمیز کنید.

مراقبت و نگهداری

شکل (18)

شکل (19)

آب داغشکل (19)

بنزین، اسید و ...شکل (20)
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 راهنمای عیب یابی

رفع اشکالعللاشکال

دستگاه کار نمی کند

◀  آیا برق قطع است؟

◀  آیا فیوز سوخته است؟
ــا پاییــن  ــالا ی ــا ولتــاژ خیلــی ب ◀  آی

اســت؟
روی  عملیــات  صفحــه  آیــا   ◀

ــت؟ ــده اس ــم ش ــوش« تنظی »خام

◀ برق ورودی دستگاه را کنترل کنید.
◀ فیوز را کنترل کنید.

◀ بــا یــک ســرویس کار بــرق تمــاس 
بگیریــد.

◀  دستگاه را روشن کنید.

دستگاه به صورت مناسب 
و کارآمد کار نمی کند

◀  آیــا فیلتــر هــوا گــرد و غبــار یــا 
خــاک دارد؟

◀  آیــا نــور خورشــید مســتقیما بــر 
روی دســتگاه می تابــد؟

ــمت  ــوا در قس ــان ه ــا جری ◀  آی

ــت؟ ــده اس ــدود ش ــب مس عق

بــاز  پنجره هــا  یــا  درب  ◀ آیــا 
اســت و یــا منابــع گرمــای دیگــری 

در اتــاق وجــود دارد؟
ــوا(  ــای ه ــر )دریچه ه ــا دمپ ◀  آی

ــاز شــده اســت؟ ــه ب تهوی
بــدون  کلــی  ◀  آیــا در حالــت 

اشــکالات فــوق کارکــرد نامناســب 
دارد؟

◀  دستورالعمل های فیلتر هوا را در 

صفحه 6 ملاحظه کنید. 
◀  محل قرارگیری دستگاه را کنترل 

کنید.
ــری در  ــای 500 میلی مت ــد فض ◀  بای
ــری  ــل قرارگی ــتی مح ــمت پش قس

ــد. ــته باش ــود داش ــتگاه وج دس
◀  درب هــا، پنجره هــا و محل هــای 
ــرل  ــرارت را کنت ــلاف برودت/ح اخت

کنیــد.
◀  قســمت پشــتی دســتگاه را کنترل 

کنید.
◀ ممکــن اســت صفحــه تنظیــم دمــا 
روی وضعیــت ســردتر تنظیــم نشــده 
باشــد. صفحــه را در جهــت عقربه های 

ســاعت، بیشــتر بچرخانید.

        احتیاط
◀ مراقب باشید در هنگام تمیز کردن به فین ها آسیب نرسانید.

راهنمای عیب یابی
اقدامات لازم پیش از تماس با خدمات پس از فروش             

قبل از درخواست تعمیر یا خدمات، نکات زیر را بررسی کنید. اگر نقص همچنان ادامه دارد، لطفا با 
خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
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Care and Maintenance

The front cover will accumulate dirt and dust.
To clean it, wipe it with a soft dry cloth. When
it is excessively dirty, wipe it with a soft cloth
dampened with warm water or mild soap, then
wipe it again thoroughly with a soft dry cloth.

AIR FILTER

The air filter should be washed at least once a month. lf the air filter remains
full of dust, the air flow will decrease and the cooling capacity will be reduced.
The filter is behind the cover and to be pulled out from right hand side.
Wash the air filter with water an detergent.
Rinse with clean water and dry it before reinstalling.

AIR CLEANING FILTER

FRONT COVER,ETC

The air cleaning filter is attached to the air filter.
Wash the air cleaning filter as well when wash air 
filter.

Hot Water

Benzine,acid,etc.

Fig.15 Fig.16

CAUTION

Do not use hot water above 40 C f or w ashing t he a ir f ilter.
Let the filter dry thoroughly in the shade before reinstalling. Do not expose
it directly on the sun.
Do not operate the air conditioner with the filter removed.

T3 :  The ambient temperature for cooling: 25~52 ;condition
       The ambient temperature for heating: -5~20 .

T1 condition:  The ambient temperature for cooling: 18~43 ;
       The ambient temperature for heating: -5~20 .

Care and Maintenance
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Fig.18

Fig.20

Fig.21

Fig.19



1) Remove the front panel. (Fig.5)

    Remove the air filter. (Fig.6)

    Remove screw at the botton of the front panel. (Fig.7)

    Open the panel cover.

2) Remove the screws fix the chassis-fixing board and cabinet.

    some Models have two more screws on the back of the 

    cabinet. (Fig.8)

3) Grasp the handle on the front of the chassis and carefully 

    slide the air conditioner unit out of the cabinet. (Fig.9)

4) lnstall the drain tube connection into the hole provided  

    at the rear of the air conditioner chassis.(Fig.11)

    (Available for Only)

    To meet different requirement of different type of air 

    conditioner, there are two kinds of methods for your 

    choice to treat the condensed water. You can choose

    back drainage or bottom drainage.

    Bottom drainage way: the drain tray is fixed in position 

    through four pcs of screws and use the flare nut to block 

    the back drainage hole.(Fig.15)

    Back drainage way using the flare nut to block the bottom 

    drainage hole and use water outlet pipe to connect the 

    back drainage hole pay attention to increase the sealing 

    ring to prevent water leakage.(Fig.16)

5) lnstall the air conditioner cabinet on the  installation shelf 

    (not included) with screws.(Fig.10)

6) Carefully slide the unit back into the cabinet.(Fig .12)

7) Reinstall the retaining bracket,front panel and mounting 

    screws.(Fig.8,7,13)

8) Reinstall the air filter.(Fig.14)

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Installation instructions
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Wall

Cabinet

Screw
Installation shelf

Fig.10

Fig.11 Fig.12 Fig.13

Fig.14

drain tray
screw

falre nut

Fig.15

falre nut sealing ring
water outlet pipe

Fig.16

Installation Instructions
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Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.11

Fig.14

Fig.15 Fig.16 Fig.17

Fig.12 Fig.13



Installation instructions
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Check the capacity of wiring and power outlet. The power outlet should be used
exclusively for the air conditioner. Do not use it with other appliances.

Ground the air conditioner to prevent danger of electric shock.
Connect the air conditioner with power source securely.
Use a fuse as below.

OPERATION

CAUTION

Before installation,turn off the operation switch and disconnect the power cord.

This appliance is not intended for use by persons(including children) with 

reduced physical, sensory or mental capabilities,or lack of experience and 

knowledge, unless they have been given supervision or instruction concern-

ing use of the appliance by a person responsiblefor their safety. Children 

should be supervised to ensure that they do notplay with the appliance.

The appliance is fitted with means for disconnection from the supplymains 

having a contact separation in all poles that provide full disconnection under 

overvoltage category III conditions, and these means must beincorporated 

in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. 

The installation parts must be strong against corrosion,especially in case the air

conditioner will be installed near the sea or hot spring.

Do  not  install  air  conditioner  in  the  place where inflammable gas leaks are a

possibility.

T ;

(Only for Electric heating )

T

he minimum clearance from the appliance to combustible surfaces is 100mm

he range of external static pressures at which the appliance was tested is 0-5Pa

CAUTION

Installation Instructions
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REMOVE ALL THE SHIPPING PARTS BEFORE INSTALLATION

LOCATION

Select a location that can support the weight of the air conditioner and one that will not 
cause increased operation noise and vibration.
Direct sunlight is unfavorable for efficient cooling.
Select a place where there is no obstacles near the air inlet and outlet.

wall thickness is less than 210

lf the wall thickness is more than 210 scrape the wall as
shown above.

Make rear side lower so that waterwill drain out smoothy.

 Less than 210

 More than 55
 Scrape

 45

 L
e

s
s 

  
th

a
n

 2
1

0

  
5

-1
0

m
m

 more
than 400

 more
than 400

 more
than 500

 less
than 210

Installation Instructions
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Fig.5
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Electrical specifications

1. All wiring must comply with local and national electrical codes and must be installed by a 

   qualified electrician.  If you have any questions regarding the following instructions, contact 

   a qualified electrician.

2. Check available power supply and resolve any wiring problems BEFORE installing and 

    operating this unit.

3. For your safety and protection. This unit is grounded through the power cord when plugged 

    into a matching wall outlet. If you are not sure whether your wall outlet is properly grounded, 

    please consult a qualified electrician.

4. The rating plate on the unit contains electrical and other technical data.  The rating plate is 

    located on the right side of the unit.  Make sure to use correct power supply according to the 

    rating plate of your air conditioner.

Electrical Specifications

4



When using FAN control, turn slowly allowing
unit to adjust.

When using THERMOSTAT, be sure to allow
three minutes before changing temperature. 
Adjusting too quickly may cause an overload
resulting in a blown fuse.

CAUTION! !

Operation
The mode knob controls fan speeds and cooling speeds. To set desired cooling temperature, 
simply rotate the mode knob dial to the appropriate setting.

Low Fan will circulate the air at a minimum speed
without cooling.
Med Fan will circulate the air at a medium speed
without cooling.
High Fan will circulate the air at a maximum speed
without cooling.
Low Cool provides cooling, automatically with
minimum air circulation. Recommended for night-
time use.
Med Cool provides cooling, automatically with
medium air circulation. Recommended for night-
time use.

High Cool provides cooling, automatically with
quick cooling or for extremely hot days. Once room 
is cooled, reduce setting to Low Cool.

NOTE: After setting the mode, allow 3 
minutes before switching to another mode. 

OFF will completely shut-off the unit.

Thermostat
The thermostat automatically controls the cooling 
cycle (compressor) of the air conditioner to maintain
room temperature. However, the fan motor will
continue to operate after the compressor (cooling
cycle) is completed. 

AUTO SWING Switch
When the Swing switch is turned to the "ON" position, 
the vertical louvers automatically oscillate sweeping 
the cold air for comfortable cooling.
The vertical louvers may be stopped at any position
when the Swing switch is turned "OFF".

For mechanical control model

- 3 - 

Operating Instructions

Fresh Air Ventilation is usually kept in the closed
position. Use only when clearing smoke and/or
odors from the room. Fresh Air Vent Lever

Fig.3

Fig.4

Low Heat provides heating, automatically with
minimum air circulation. Recommended for night-
time use.
Med Heat provides heating, automatically with
medium air circulation. Recommended for night-
time use.
High Heat provides heating, automatically with
quick heating or for extremely hot days. Once room 
is cooled, reduce setting to Low heat.

Pull

Close Open

Based on real subject

Operating Instructions
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Fig.2

Fig.3

Fig.4
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دفتر مرکزی )فروش(:
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لطفاً این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت مطالعه فرمایید.

دفترچه راهنماى دستگاه تهویه مطبوع
(پنجره اى)


